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주파수
강도

()

도

( )

1 하 3.2×104 4×104

1 상 ~ 8 미만 1.63×104/f2 4×104/f2

8 상 ~0.025 미만 4,000/f 5,000/f

0.025 상 ~ 0.82 미만 4/f 6.25

0.82 상 ~ 65 미만 5 6.25

0.065 상 ~ 1 미만 5 0.92/f

1 상 ~ 10 미만 0.73/f 0.92/f

10 상 ~ 400 미만 0.73/f 0.092

400 상 ~ 2,000 미만 0.0037/f1/2 0.0046f1/2

2 상 ~ 300 미만 0.16 0.20
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주파수
강도

()

도

( )

1 하 1.63×105 2×105

1 상 ~ 8 미만 1.63×105/f2 2×105/f2

8 상 ~ 0.025 미만 2×104/f 2.5×104/f

0.025 상 ~ 0.82 미만 20/f 25/f

0.82 상 ~ 65 미만 24.4 30.7

0.065 상 ~ 1 미만 1.6/f 2.0/f

1 상 ~ 10 미만 1.6/f 2.0/f

10 상 ~ 400 미만 0.16 0.2

400 상 ~ 2,000 미만 0.008f1/2 0.01f1/2

2 상 ~ 300 미만 0.36 0.45
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주파수
강도

()

도

()

1 ~ 8 1.63×105/f2 0.2/f2

8 ~ 25 2×104/f2 0.025/f

25~300 8×102 0.001

300~3 2.4×105/f2 0.3/f

3~10 80 0.0001
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주파수
전 강도

()

강도

()

0.3 ~ 1.43 614 1.63

1.34 ~ 30 824/f 2.19/f

30~300 27.5 0.073

300~1500 - -

1500~100 - -

F
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주파수
전 강도

()

강도

()

12 ~ 200 50 0.13

200 ~ 400 250/f 0.66·f

400~800 100 0.26

800~1550 125/f 0.33·f

1550~300 194 0.52
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주파수
전 강도

()

강도

()

Exposure limits 50
-

0.1 < f= 3 60 0.2

3 < f= 3000 20 0.05

3 < f= 300 40 0.10

주파수
도

( )
비 고

전원주파수(50 , 60)

( )
10

전원주파수(50 , 60)

( )
3
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주파수
전 강도

()

강도

()

1~8 10000 32000 / f²

8-25 10000 4000 / f

0.025~0.8 250 / f 4 / f

0.8~3 250 / f 5

3~100 87 5

100~150 87 5

0.15~1 87 0.73/f

1-10 87/ f√ 0.73/f

10~400 28 0.073

400~2000 1.375 fㆍ√ 0.0037 fㆍ√

2~10 61 0.16

주파수
도

( )
비 고

전원주파수(50, 60)

( )
100

전원주파수(50, 60)

( )
1

신규 건물

치원 학 병원 침실( , , , )
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

한 다호

전 60.010 9.694 833 121.1

변압 59.950 14.121 833 443.0

전 59.999 2.002 833 25.0
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× 

종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

한바다호

전 60.010 9.694 1000 121.1

변압 59.950 14.121 1000 443.0

전 59.999 2.002 1000 25.0
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

한바다호

전 60.010 9.694 250 121.1

변압 59.950 14.121 250 443.0

전 59.999 2.002 250 25.0
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

한바다호

전 60.010 9.694 1.000 121.1

변압 59.950 14.121 1.000 443.0

전 59.999 2.002 1.000 25.0

종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

주 값

(mG)

품질 표

(mG)

측정치

(mG)

한바다호

전 60.010 9.694 100 30 121.1

변압 59.950 14.121 100 30 443.0

전 59.999 2.002 100 30 25.0
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

차도

전 60.010 1.3273 833 16.7

변압 59.950 0.1759 833 2.2

전 59.999 1.3481 833 16.9
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

차도

전 60.010 1.327 1000 16.7

변압 59.950 0.175 1000 2.2

전 59.999 1.348 1000 16.9
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

차도

전 60.010 1.327 250 16.7

변압 59.950 0.175 250 2.2

전 59.999 1.348 250 16.9
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

치

(mG)

측정치

(mG)

차도

전 60.010 1.327 1.000 16.7

변압 59.950 0.175 1.000 2.2

전 59.999 1.348 1.000 16.9

종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

주 값

(mG)

품질 표

(mG)

측정치

(mG)

차도

전 60.010 1.327 100 30 16.7

변압 59.950 0.175 100 30 2.2

전 59.999 1.348 100 30 16.9
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종류 비
주파수

(Hz)

강도

()

차도

전 60.010 1.327

변압 59.950 0.175

전 59.999 1.348

한 다 호

전 60.010 9.694

변압 59.590 14.121

전 59.999 2.002
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